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behör:

ST 504
LöT- & EnTLöT-Vakuum-STaTion  

Technische Daten:
•	 Betriebspannung:	230V~	50Hz
•	 Ausgangsspannung:	24V~
•	 Leistung:	50	W	
•	 Temperatureinstellbereich:	150	–	450°C
•	 Elektronische	Wahl	der	Luftfördermenge
•	 Stufenlos	einstellbar	bis	2,5l/min
•	 Vacuum	bis	-750	mbar

inhalt:
•	 Löt-Entlöt-Kompaktstation	ST	504
•	 Lötkolben	24V	/	50W	
•	 Ablage	
•	 2	Lötspitzen:		long-life	„bleistiftform“	+	long-life	„meisselform“	
•	 Entlötkopf	mit	Entlötdüse	1.0	mm	und	Anschlussschlauch
•	 3	Entlötdüsen:	1.1mm,	1.5	m,	2.0	mm
•	 Schlauchhalter
•	 Fingertaster
•	 Entlöt-Ersatz-Kit:	3	Silicon	Zinbehälter,	1	Filz,	10	Luftfilter
•	 Bedienungsanleitung

STAR TEC PRODUCTS
Hützelstr. 18 / 20
D – 28329 Bremen / Germany
Tel.: +49 – (0) 421 – 467-6934
Fax: +49 – (0) 421 – 467-5517

Dieses	Gerät	gibt	dem	anspruchsvollen	Hobby-Elektroniker	sowie	dem	
professionellen	Anwender	die	Möglichkeit,	die	Vorzüge	einer	profes-
sionellen	 Lötstation	 mit	 der	 Forderung	 nach	 einer	 Entlötstation	 zu	
verbinden.	Ein	federleichter	und	ergonomisch	geformter	Niedervolt-
Lötkolben	mit	 einem	 leistungsstarken	 Heizelement	 und	 der	 einfach	
wie	eine	Lötspitze	zu	wechselnde	Entlötaufsatz	waren	Voraussetzung	
für	diese	Neuentwicklung.
Arbeiten	mit	Potentialausgleich	und	Vollwellenlogik	(schaltet	im	Null-
durchgang)	sind	als	selbstverständlich	gegeben.	Herausragend	sind	der	
robuste	Entlötaufsatz,	bei	dem	sich	der	Wärmefluß	auf	die	Entlötdü-
se	konzentriert,	das	einfache	Quick-Change-System	für	Luftfilter	und	
Auffangbehälter,	stufenlose	Einstellung	des	Vacuums	und	der	Finger-
taster,	der	das	Handling	noch	einfacher	macht.	Hier	überzeugt	nicht	
nur	die	kompakte	Bauform,	sondern	auch	das	enorme	Preis-Leistungs-
Verhältnis.

maDE in GERmanY

Art.-Nr.:	80141
(ECo)	BLEiSTiFTForM	0.7

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80142
(ECo)	KEiLForM	2.6

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80143
(ECo)	MEiSSELForM	2.8

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80151
(STANDArD)	BLEiSTiFTForM	0.7

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80152
(STANDArD)	KEiLForM	2.6

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80153
(STANDArD)	MEiSSELForM	2.8

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80154
(PrEMiuM)	BLEiSTiFTForM	1.0	

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80155
(PrEMiuM)	NADELForM	0.8	SMD

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80156
(PrEMiuM)	MEiSSELForM	2.2

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80157
(PrEMiuM)	MEiSSELForM	3.2

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80158
(PrEMiuM)	MEiSSELForM	2.2	

VErLäNGErT

Art.-Nr.:	80159
(PrEMiuM)	NADELForM	0.3	SMD

LÖTSPiTZE

Art.-Nr.:	80164
(PrEMiuM)	MEiSSELForM	5.0

LÖTSPiTZE

Ø1.1 Ø1.5

ENTLÖTDüSEN,	GEWiNDE	M5
1.0	mm	-	Art.-Nr.:	90151
1.1	mm	-	Art.-Nr.:	90152
1.5	mm	-	Art.-Nr.:	90153
2.0	mm	-	Art.-Nr.:	90154Ø1.0 Ø2.0

art.-nr.: 50404
Löt - Entlöt - Vakuum - Station


