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(PREMIUM) NADELFORM 0.3 SMD (PREMIUM) MEISSELFORM 5.0
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Art.-Nr.: 81075
HAMMERSPITZE 6,5MM BOHRUNG ERSATZSPITZEN

INKL. EINSATZE 5 & 7 MM @7 mm - Art.-Nr.: 20877
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ST 802

MADE IN GERMANY INLINE LOTSTATION

Dieses Gerat gibt dem anspruchsvollen Hobby - Elektroniker, sowie
dem professionellen Anwender die Moglichkeit, die Vorziige einer pro-
fessionellen Lotstation zu nutzen. Ein federleichter und ergonomisch
geformter Niedervolt - Lotkolben, mit einem leistungsstarken kera-
mischen Heizelement waren Voraussetzung fur diese Neuentwicklung.
Arbeiten mit Potentialausgleich und Vollwellenlogik (schaltet im Null-
durchgang) ist selbstverstandlich gegeben. Der professionelle Charak-
ter wird durch die genaue Einstellung der Temperatur, die mittels der
digitalen Temperaturregelung kontrolliert wird, noch aufgewertet.
Unterstrichen werden diese Merkmale durch den leistungsstarken Lot-
kolben, durch den bei Bedarf 80 Watt zur Verfiigung stehen.

Dank seiner vielfaltigen Einsatz- und Erweiterungsmoglichkeiten wird
diese Einheit, auch bei den heutigen Anforderungen, dem Anspruch
an ein Profigerat gerecht. Durch seine kompakte Bauform und dem
Einsatz neuester Technologien sind okologische und okonomische Ge-
sichtspunkte nicht zu kurz gekommen. Durch die im Lieferumfang be-
findliche Hammerlotspitze eignet sich diese Lotstation speziell fur das
“INLINE-Loten” von Accus. Die Station ist daher besonders fur Modell-

bauer interessant.
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Technische Daten:

e Betriebspannung: 230V~ 50Hz

Leistung: 80 W
Temperatureinstellbereich: 150 - 450°C
Heizkontrolle durch LED
Potentialausgleichsbuchse

Inhalt:

Lot-Entlot-Kompaktstation ST 802
Lotkolben 24V / 80W

Ablage

Lotspitze long life ,,meisselform* 5.0
Hammerlotspitze, mit Einsatzen 5 & 7 mm
Bedienungsanleitung
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