
ST 904
BeSTückungS-Vakuum-STaTion

Technische Daten:
•	 Betriebspannung:	230V~	50Hz
•	 Betriebskontrolle	durch	LED	
•	 Einschaltkontrolle	durch	beleuchteten	Netzschalter
•	 Abmessungen	(Station)	LxBxH/mm	95x155x60
•	 Elektronische	Wahl	der	Luftfördermenge
•	 Stufenlos	einstellbar	bis	2,5	l/min
•	 Vakuum	bis	-450	mbar

inhalt:
•	 Bestückungs-Vakuum-Station	ST904
•	 Vakuum-Pipette	mit	3	Saugfüßen,	Adapter	gebogen	und	Schlauch
•	 Fingertaster	
•	 Bedienungsanleitung
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Der	Einsatz	der	SMD-Technologie	in	der	Elektronik	erfordert	neue	Werkzeuge,	
die	den	Umgang	mit	SMD-Bauteilen	gewährleisten.
Mit	der	Placer-Station	ST	904	ist	eine	einfache	Handhabung	dieser	Bauteile	
gegeben.	Durch	die	Möglichkeit	eines	einstellbaren	Vacuums	wird	den	unter-
schiedlichen	Formen	und	Größen	der	heutigen	und	zukünftigen	SMD-Gehäusen	
Rechnung	getragen.	So	kann	die	Saugleistung	optimal	auf	die	eingesetzten	
Bauteile	abgestimmt	werden.
Wegen	des	geräuscharmen	und	vibrationsfreien	Betriebes	der	Vacuumstation	
kann	sich	diese	Einheit	schnell	an	jedem	Arbeitsplatz	integrieren.
Herausragend	 ist	 die	 federleichte	 Vacuumpinzette,	 das	 einfache	 Quick-	
Change-System	für	den	Luftfilter	und	die	stufenlose	Einstellung	des	Vacuums	
sowie	der	Fingertaster,	der	das	Handling	noch	einfacher	macht.
Hier	überzeugt	nicht	nur	die	kompakte	Bauform,	sondern	auch	das	enorme	
Preis-Leistungs-Verhältnis.
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